Fenster + Tdren

SUPERLUX Fenster

'\a—g STV

TECHNISCHE WERTE

Beanspruchungsklasse D
a-Wert m3/hm Pa 2/3 kleiner als 0,01
U-Wert vom gesamten Fenster (Uw) hangt vom Glastyp ab
U-Wert vom Fensterrahmen (Uf) 0,94
U-Wert vom Glas (Ug) 1,2 nach neuer EN Norm
Option: Dreifachglas mit Ug-Wert 0,6
Schalldammwert 35dB
Schallschutzklasse 3
Entwasserung erfolgt im Uberhéngendes Flligelprofil mit
geschlossenen Zustand an den Tropf‘nose

duBeren Oberfldchen, keine » Glaseinstand nach auBen

Einleitung des Wassers in das und innen “warm gebettet”.

Kdlte noch besser abgeschirmt
durch zusdaftzliche Isolierung im
AuBenbereich.

Profilsystem 4

—* 3 Dichtungsebenen, keine
Unterbrechung durch
Beschilagsteile

----- * Unterer Stockbereich
nochmals verbessert
durch Entwdasserung auf
Passivsystem.

Keine "kalten Mate-
rialen™ im thermo-
neutralen Bereich -
dadurch optimale

Warmetrennung

» Optimaler Ubergang

l durch Abschlusswinkel

Die geschlossenen Aluprofilsysteme an das &GuBere
gewadhrleisten, dass Schmufz und Fensterbrett

Ungeziefer ausgeschlossen bleiben.
Die notwendige HinterlUftung der
Aluprofile erfolgt fir den Kunden unsichtbar.
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SUPERLUX Fenster

TECHNISCHE WERTE

Beanspruchungsklasse D

a-Wert m3hm Pa 2/3 kleiner als 0,01

U-Wert vom gesamten Fenster (Uw) hangt vom Glastyp ab
U-Wert vom Fensterrahmen (Uf) 0,94

U-Wert vom Glas (Ug)

1,2 nach neuer EN Norm
Option: Dreifachglas mit Ug-Wert 0,6

Schalldammwert

35dB

Schallschutzklasse

3

Innenansicht - Glasleistenoptik

Ansicht von vorne

AuRenansicht - Alustock profiliert
Alufliigelprofil Softline gerundet

Ansicht von oben
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SUPERLUX Fenster

TECHNISCHE WERTE

Beanspruchungsklasse D
a-Wert m3/hm Pa 2/3 kleiner als 0,01
U-Wert vom gesamten Fenster (Uw) hangt vom Glastyp ab
U-Wert vom Fensterrahmen (Uf) 0,94
U-Wert vom Glas (Ug) 1,2 nach neuer EN Norm
Option: Dreifachglas mit Ug-Wert 0,6

Schallddammwert 35dB
Schallschutzklasse 3

Innenansicht - kantig AuBenansicht - Alustock Softline gerundet

Ansicht von oben

Ansicht von vorne
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